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改装角磨机的危害
2023年3月

提请注意：使用角磨机的雇主、主管和员工

铝合金艇制造行业有一种做法非常普遍却十分危险，
即在角磨机上安装锯片，用于去除焊点和焊点背面的
基底金属 （又称为“背刨”）。

这种改装会产生反弹危害，很可能严重切伤甚至切
断工作人员的四肢。事实上，在职业安全卫生处 
(Division of Occupational Safety and Health, DOSH) 
近期调查的一起事故中，一名工作人员就是因为进行
这样的危险改装导致手部出现严重的深伤口并住院。

预防方法
首先查阅手册，确认制造商是否允许使用锯片。即使
锯片看似易于安装，仍有必要在购买或使用之前进 
行确认。若手册并未提及锯片，请勿假定可以进行 
改装；务必直接联系制造商确认。

� 若制造商同意改装，请制造商提供信函或电子邮
件作为证明文件。
� 若允许使用特定类型的锯片，请确认角磨机和刀片

的转速 (Revolutions Per Minute, RPM) 相同。

寻找更安全的替代工具。例如寻找专为背刨设计的工具。
此类工具应当有保护刀片的防护罩，避免出现反弹。

员工使用工具之前需要接受安全培训。培训应当涵盖 
如何设置工具，如何放置刀片护罩，需使用的护目镜
和其他个人防护装备 (Personal Protective Equipment, 
PPE)，面部、手部、手臂如何放置等，避免在刀片 
反弹时与之接触，以及其他安全危害（例如，飞溅 
碎片）。

另外，雇主必须在其书面事故预防计划 (Accident 
Prevention Program, APP) 和其他安全计划中 
 （如适用）确认并提出所有其他危害。作业危害 
或安全分析有助于有效且高效识别危害。

与其他使用角磨机的人员分享以上信息。

装有锯片的角磨机（如此处所示）不得用于切割、倒角或切
边作业。众所周知，刀片外露会造成反弹，致使头部、手部、 
手臂、腿部或躯干遭受重伤（严重切伤甚至切断四肢）。 
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获取劳动与工业部 (L&I) 的帮助
L&I 安全与健康信息
访问www.Lni.wa.gov/safety-health。

联系L&I

发送电子邮件至EyeOnSafety@Lni.wa.gov，
或拨打 1-800-423-7233。

咨询计划
L&I免费向雇主提供咨询、培训与技术协助。 
请前往www.Lni.wa.gov/Consultation了解 
更多信息以及安排免费的保密咨询。

本警示旨在唤起对职场潜在安全与健康危险的意识。其不是法规，不会产生 
新的法律义务。L&I 建议雇主和工作人员前往www.Lni.wa.gov/SafetyRules 
查阅特定要求的安全与健康法规。
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